
Motocicleta 

multipropósito xy250gy-

9c Shineray
Válvula de admisión 0,07-0,1mm

Velocidad consumo de bencina: 

2,9l/100km

Protección contra la sobre tensión 15 

A

Batería: 12v 6,5ah Faro: 12v 35w/35w

Motor: 250cc Monocilíndrico

Freno de disco delantero y trasero

Relación de transmisión: Engranaje 

1: 2.909 Engranaje 2: 1.867, 

Engranaje 3: 1.389, Engranaje 4: 

1.150, Engranaje: 0.995

Relación de transmisión de nivel final 

: 2.706

Relación de transmisión nivel inicial 

3.333

Especificaciones técnicas: 

Medidas: 208x86x127

Peso: 138kg

Distancia entre ejes: 137

Distancia asiento: 85cm

Peso max de carga: 150kg

Rueda delantera: 90/90-19 Rueda trasera: 4,60-17

Max velocidad: 111km/h

Distancia de frenado: 57m

Escalada: 35°

Volumen de lubricación: 1,1L

Estanque : 15L Carrera o diámetro interior: 67x65

Índice de compresión 10,0:1

Máximo poder 12.0k con 7500r/min

Ralentí: 1500-150r/min. Desplazamiento: 229,2m

Tipo de bujía: d8rea. Separación de bujías 0,6mm-

0,7mm
1.650.000 CL
Homologada
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